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Il. Spis rysunkéw

AW-01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
AW-02 Rzut parteru-inwentaryzacja skala 1:50
AW-03 Rzut pietra inwentaryzacja skala 1:50
AW-04 Rzut potaci dachowych -inwentaryzacja skala 1:50
AW-05 Przektdj A-A — inwentaryzacja skala 1:50
AW-06 Przektdj B-B — inwentaryzacja skala 1:50
AW-07 Elewacje skala 1:100
AW-08 Rzut parteru skala 1:50
AW-09 Rzut pietra skala 1:50
AW-10 Rzut potaci dachowych skala 1:50
AW-11 Przektdj A-A skala 1:50
AW-12 Przektdj B-B skala 1:50
AW-13 Elewacje skala 1:100
AW-14 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej skala 1:100
AW-15 Termoizolacja Sciany fundamentowej skala 1:10
AW-16 Okap przy budynku gtéwnym (1a) skala 1:10, 1.5
AW-17 Okap przy budynku laboratorium (1b) skala 1:10, 1.5
AW-18 Opaska przy budynku gtéwnym (1a) skala

AW-19 Kotkowanie styropianu skala 1:100
AW-20 Fasada budynku 1a- okapnik skala 1:20
AW-21 Fasada budynku 1a- oscieznica skala 1:20
AW-22 Fasada budynku 1a- montaz do Sciany skala 1:20
AW-23 Fasada budynku 1a- nadproze skala 1:20
AW-24 Logo skala 1:10
KARTA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI | WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYDZIELENIEM KOTLOWNI GAZOWEJ W
BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W
ZAWIERCIU

INWESTOR:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

ADRES INWESTORA :
ul. 11 Listopada 15, 42 - 400 Zawiercie

Niniejszy projekt zawiera nastepujaca, dokumentacje:

Tom | -PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA
Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE SANITARNE
Tom lIl - PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Firma BAK Architekci oSwiadcza, ze projekt niniejszy wykonany zgodnie z umowa, zawarta,
z Inwestorem, jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, co stwierdzono
na stronach tytutowych podpisami 0séb odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji
projektowe;.
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. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- ogledziny i pomiary z natury,

- inwentaryzacja elewacji i dachu

-mapa do celéw projektowych

- koncepcja projektowa uzgodniona z inwestorem
-obowiazujace normy i przepisy

2. Dane ogolne

2.1 Inwestor

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 15

42 - 400 Zawiercie

2.2 Adres inwestycji:
dziatka nr geod: 12 /3,
11 Listopada 15, powiat zawierciariski

3. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem projektowanego zamierzenia jest termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zawierciu.

Inwestycja obejmuje:

Izolacje przeciwwilgociowa, i termiczna, $cian fundamentowych do poziomu fundamentéw.

Ocieplenie Scian metoda lekka mokra,

Ocieplenie stropodachéw metoda wdmuchiwania granulatu czesci biurowej budynku 1A.

Ocieplenie stropodachu czesci laboratoryjnej 1B i tacznika wraz z wykonaniem pokrycia.

Wykonanie obrébek blacharskich i parapetow.

Czesciowa modyfikacja istniejacego systemu orynnowania oraz kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wode z potaci dachowych budynku.

Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej.

Wykonanie instalacji gazowej.

Wydzielenie kottowni gazowej z czesci pomieszczenia biurowego wraz z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania i kominem. Wymiana istniejacych grzejnikéw elektrycznych na nowe wraz z termostatami i
orurowaniem.

Wymiana zrédet Swiatta wraz z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii — ogniw fotowoltaicznych.

Demontaz na potrzeby termomodernizacji wraz z ponownym montazem istniejacych instalacji: odgromowej i
klimatyzacii.

Montaz nawietrzakéw podokiennych.

Montaz budek legowych na podstawie opracowanej ekspertyzy ornitologicznej.

Demontaz krat okiennych.

Czesciowe wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowe.

4, Zatozenia projektowe.
Ponizsze zatozenia dotycza catosci opracowarn projektowych.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wizji lokalnej przedmiotowego
obiektu i terenu oraz uzyskania informacji niezbednych do rozpoczecia robdt. Wykonawca ma obowigzek
zapoznacé sie z dokumentacja, projektowa, i zgtosi¢ wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany do
projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
poinformowac niezwtocznie projektanta przed rozpoczeciem prac.
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Dokumentacja projektowa a w szczegdlnosci projekty branzowe zawierajace czes$¢ rysunkowa, i opisowa,

rozwiazania materiatowe i technologiczne, specyfikacje , przedmiary i kosztorysy, badania i pozostale
dokumenty przekazane przez projektanta stanowia catosc¢ i nie nalezy ich rozpatrywac oddzielnie
a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z w/w sa obowiazujace dla Wykonawcy jakby byly
zawarte w kazdym z nich.
Tworzac opracowania projektowe Projektanci dotrzymali nalezytej starannosci i oswiadczaja, ze projekt
wykonany zostat zgodnie z umowa, zawarta z inwestorem, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc, jednakze w sytuacji kiedy w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zaistnieje koniecznos¢
wykonania dodatkowych robét budowlanych nie uwzglednionych w projekcie nie dajacych sie przewidzie¢
na etapie opracowania projektu budowlanego lub wykonawczego projektanci nie ponosza
odpowiedzialnosci za ich wystapienie.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét a zalecenia w nich podane sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wszystkie proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ odpowiednia

deklaracje zgodnosci lub znak CE.

Wszystkie proponowane rozwigzania materialowe mozna po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i
Projektanta zamieni¢ na inne o nie gorszych parametrach uzytkowych i technicznych. W przypadku kiedy
Wykonawca zastosuje materialy niezgodne z dokumentacja, bez uzyskanie w/w zgody moze by¢
obciazony kosztami ich demontazu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza, préby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i
przepisow oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez inwestora przedstawiciela.

Do wykonanych prac wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i sporzadzona przez niego dokumentacja, powykonawcza,

5. Stan istniejacy.
Dokonano inwentaryzacji obiektu objetego opracowaniem. Wyniki przeprowadzonych prac zawarto na
rysunkach oraz fotografiach bedacych czescia niniejszej dokumentacii.

5.1 Istniejace zagospodarowanie dziatki.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce o nr ew.: 12 /3,

wejscie gtéwne do budynku oraz wjazd na dziatke inwestycji posiada istniejacy dostep do drogi publicznej
powiatowej — ul. 11 Listopada. Teren dziatki jest ptaski. Pozostata czesS¢ dziatki stanowi teren utwardzony
oraz zielen niska.

Teren jest ogrodzony.

Istniejacy bilans terenu:

Istn. pow. catej dziatki: 100% -1682 m?

Istn. pow. zabudowy: 33,88% -569,80 m?
Istn. pow. utwardzona: 23,41% 393,81 m?
Istn. pow. zieleni: 42,71% 718,39 m?

Budynek potozony jest w odlegtosci 10,5m od najblizej umiejscowionych istniejacych budynkdw.

5.2 Istniejaca infrastruktura techniczna na dziatce.
Od strony pdtnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej zlokalizowane sa istniejace miejsca parkingowe dla
samochoddw osobowych
Budynek posiada przytacze energetyczne, wodne,kanalizacji sanitarne;.

5.3 Wody opadowe i gruntowe:
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Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest poprzez rury spustowe prowadzone przy scianach budynku
na tereny nieutwardzone. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane sa poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki terenu.

5.4 Charakterystyka istniejacego budynku.

Obiekt stanowi wolnostojacy, niepodpiwniczony budynek w czesci biurowej oznaczonej na planie
zagospodarowania 1A o 1 i 2 kondygnacjach naziemnych oraz w czesci laboratoryjnej oznaczonej na
planie zagospodarowania 1B 0 1 kondygnacji. Rzut budynku w ksztalcie litery T. na planie wydtuzonego
prostokata z niewielkim przesunieciem czesci koricowej. Wejscia do budynku zlokalizowano od
pétnocnego wschodu .

W obiekcie znajduja sie pomieszczenia laboratoryjne oraz biurowe Powiatowe] Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej ktérych powierzchnia uzytkowa tacznie wynosi 568,70 m*.

Budynek posiada istniejace wew. instalacje wod.-kan., ¢.0., elektryczna, odgromowa, i telekomunikacyjna, .

Parametry budynku:

- szeroko$¢ elewacji pothocno-wschodniej(tozsamej z potudniowo zachodnia)- 34m natomiast szeroko$¢
elewacji potnocno- zachodniej(tozsamej z potudniowo wschodnia) — 29m.

- wysokosé budynku do kalenicy wynosi 6,75m, do gzymsu 6,15m, natomiast wysoko$¢ cokotu waha sie od
0 do 0,6m od poziomu terenu.

5.5 Zestawienie Powierzchni - stan istniejacy:

Nr Nazwa pomieszczenia m2
0.01 Wiatrotap 12,11
0.02 Pom. gospodarcze 4,21
0.03 Portiernia 4,81
0.04 Magazynek 4,33
0.05 Sekretariat 14,25
0.06 Pokdj dyrektora 18,50
0.07 Sekcja Epidemiologiczna 18,69
0.08 Radca prawny , nadzor inwest. 9,32
0.09 Gtowny ksiegowy 13,10
0.10 Sekcja administr- gospodarcza 8,80
0.11 Komunikacja 41,81
0.12 Komunikacja 37,05
0.13 Pokdj spalan 10,52
0.14 Poko6j wagowy 10,86
0.15 Pomieszczenie biurowe 19,85
0.16 Magazyn 15,31
BAK ARCHITEKCI AB-386.20/17
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0.17 Pokoj kierownika 19,65
0.18 Pracownia sensoryczna 21,19
0.19 Pokoj socjalny 21,88
0.20 Zmywalnia 3,11
0.21 Zmywalnia 13,66
0.22 WC 4,91
0.23 Zmywalnia 9,08
0.24 Pozywkarnia 13,96
0.25 Pozywkarnia 16,34
0.26 Komunikacja 12,70
0.27 Pom. biurowe 13,48
0.28 Pokoj inkubacji 9,63
0.29 Pokdj posiewu 15,43
0.30 Pom. Przyjmowania prob 5,60
0.31 Magazyn 7,43
0.32 Wymiennikownia 11,31
0.33 Kasa 7,56
0.34 Magazyn DDD i OC 5,69
0.35 WC 10,80
1.01 Klatka schodowa 11,39
1.02 Higiena dzieci i mlodziezy 9,16
1.03 Sekcja Higieny komunalnej 12,68
1.04 Sekcja Higieny zywienia 19,00
1.05 Sekcja Higieny pracy 11,19
1.06 Sekcja Higieny pracy 7,20
1.07 Komunikacja 14,76
1.08 Magazyn gospodarczy 5,45
1.09 Magazyn gospodarczy 10,94
RAZEM powierzchnia uzytkowa 568,70

5.6 Ocena stanu technicznego

Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej ze stropo- dachem ktdrego konstrukcje
stanowi strop DZ3.
Sciany zewnetrzne w wiekszo$ci pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Na elewacji widoczne sa
miejscowe ubytki i odspojenia tynku. Sciana frontowa czesci biurowej budynku jest cze$ciowo docieplona.
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W czesci Laboratoryjnej sciany pokryte sa suprema,

W trakcie ogledzin zauwazono podwyzszony poziom zawilgocenia S$cian zewnetrznych. Zrédiem
zawilgocenia powierzchni elewacji i cokotdw sa przede wszystkim wody opadowe, wody z rozbryzgéw
oraz brak odpowiedniego odwodnienia, uszkodzenia rynien. Widoczne sa rowniez na elewacji niewielkie
rysy. Pekniecia i zarysowania $cian moga $wiadczyé o nieréwnomiernym osiadaniu fundamentéw,
niedostatecznej szerokosci i niestarannosci w wykonaniu faw lub by¢ spowodowane innymi przyczynami,
ktérych nie analizowano w niniejszej dokumentacji. Jednakze na chwile obecng stan techniczny Scian
zewnetrznych nie zagraza bezpieczeristwu uzytkownikow obiektu. Sciany nie spefniaja, obowiazujacych
przepisow dotyczacych izolacyjnosci termicznej przegrod.

Dotychczas w budynku dokonano czesciowej wymiany stolarki okienne.

Na elewacji budynku widoczne sg instalacje kablowe, ktére podczas termomodernizacji nalezy ukryc
w tynku.

Stropodachy wymagaja docieplenia Pokrycie stropodachéw w stanie dobrym, jednakze w czesci
laboratoryjnej po dociepleniu stropodachu bedzie wymagato ponownego pokrycia.

Elektryczna istniejaca c.0. ze wzgledu na duze koszty eksploatacyjne przeznaczona jest do likwidacji.
Zastapi ja nowoprojektowana Instalacja CO. Zasilana z kotta gazowego.

Instalacja odgromowa w stanie dobrym po dociepleniu budynku zostanie ponownie zainstalowana.

Obiekt posiada instalacje wentylacyjna grawitacyjna . W projekcie termomodernizacji uwzgledniono
konieczne do wykonania nawiewniki podokienne.

5.7 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.

Zdj. 1 - widok na pétnocno-wschodnig elewacje - cze$¢ biurowa-stan istniejacy.

- 14
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Zdj. 2 - widok na naroznik pétnocno-wschodni- stan istniejacy.

Zdj. 3 - widok na potudniowo-zachodni naroznik- laboratorium-stan istniejacy.
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Zdj. 4 - widok na potudniowo-zachodnia elewacje -laboratorium- stan istniejacy.
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Zdj. 5 - widok na potudniowo-zachodnig elewacje
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Zdj. 6 - stropodach laboratorium- stan istniejacy.

Zdj. 7 - stropodachu czesci biurowej- stan istniejacy.
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Zdj. 8 - tacznik czesci biur/owej z laboratorium.

Zdj. 9 - 2 kondygnacyjna cze$¢ biurowa - stan istniejacy.
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Zdj. 10 - czes¢ laboratoryjna - stan istniejacy.

jha - stan istniejacy.

BAK ARCHITEKCI AB-386.20/17
13 ListopAD 2017



PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z WYDZIELENIEM KOTLOENI GAZOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-

EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU
INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU, UL. 11LISTOPADA 15, 42 - 400 ZAWIERCIE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BAKARCHITEKCI UL.SIENKIEWICZA 36/1, 42-400 ZAWIERCIE

Zdj. 12 - klatka schodowa 2-kondygnacyjnej czesci biurowej - stan istniejacy.
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Zdj. 13 - 2 kondygnacyjna czesé hiurowa - stan istniejacy.
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Zdj. 14 - korytarz czesci laboratoryjnej- stan istniejacy.

BAK ARCHITEKCI AB-386.20/17
16 ListopAD 2017



PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z WYDZIELENIEM KOTLOENI GAZOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU

INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU, UL. 11LISTOPADA 15, 42 - 400 ZAWIERCIE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BAKARCHITEKCI UL.SIENKIEWICZA 36/1, 42-400 ZAWIERCIE

6. Stan projektowany.

6.1 Zagospodarowanie.
Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza obrys dziatki inwestora. Prace projektowe nie zmieniaja,
dotychczasowego zagospodarowania terenu w sposob znaczacy. Wykonana zostang na fragmencie
opaska z kostki betonowej na wczes$niej wykonanej podbudowie:

podsypka piaskowa-10cm
tluczen-20cm

podsypka piaskowa 20cm
kostka betonowa gr 6cm

Po wykonaniu zaizolowari w czesci ponizej poziomu terenu, i podsypki piaskowej nanies¢ i zagescic
warstwe tlucznia 3-30mm wymieszanego z cementem warstwa 0 grubosci 20cm. Nastepnie wykonad
podsypke piaskowa, gr 20cm

Jako warstwe wierzchnia nalezy zastosowac kostke betonowa, gr. 6¢cm w kolorze szarym . Warstwe kostki

zabezpieczy¢ obrzezami chodnikowymi, betonowymi na warstwie odporowej. Opaske z kostki prowadzi¢ w
spadku ok. 3-4% w kierunku terenu. Szerokos¢ opaski wokdt budynku — 50cm.

Przed wykonaniem opaski wokot budynku bezwzglednie zniwelowac grunt w taki sposéb by

woda deszczowa w pasie ok. 2m od budynku nie sptywata w kierunku budynku.

Wykonana zostanie zewetrzna czes$¢ instalacji wewnetrznej gazowej doprowadzajaca gaz ze skrzynki
gazowej w ogrodzeniu posesji do kottowni. Projekt przytacza gazowego wg odrebnego opracowania
zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez zarzadce Sieci .

Projektowany bilans terenu:

Istn. pow. catej dziatki: 100% -1682 m?

pow. zabudowy: 34,85% -586,15 m?
pow. utwardzona: 24,14% 406,14 m?
pow. zieleni: 41,01% 689,71 m?

6.2 Zatozenia architektoniczne.

Gtéwnym zatoZeniem opracowania jest termomodernizacja obiektu zgodnie z obowiazujacymi normami wraz
z wykorzystaniem odnawialnych Zrodet energii oraz naprawa elewacji, dobranie kolorystyki i oktadziny
elewacyjnej poprawiajacej walory estetyczne budynku.

Proponowane rozwiazania architektoniczne wynikaja, z zatozen, iz powinno by¢ one charakterystyczne dla
czasow wspditczesnych i jednoczesnie z szacunkiem traktowac uwarunkowania okreslone przez specyfike
miejsca i zatozenia inwestora.

Projekt byt analizowany krajobrazowo i z uwagi na kontekst przestrzenny miejsca.

Zestawienie powierzchni, wysokosc¢ i liczba kondygnacii:

Wysokos¢ max budynku 6,75m

Liczba kondygnacii -2

6.3 Zestawienie Powierzchni:

Nazwa pomieszczenia m2
0.01 Wiatrotap 12,11
0.02 Pom. gospodarcze 4,21
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0.03 Portiernia 481
0.04 Magazynek 4,33
0.05 Sekretariat 14,25
0.06 Pokoj dyrektora 18,50
0.07 Sekcja Epidemiologiczna 18,69
0.08 Radca prawny , nadzor inwest. 9,32
0.09 Gtowny ksiegowy 13,10
0.10 Sekcja administr- gospodarcza 8,80
0.11 Komunikacja 41,81
0.12 Komunikacja 37,05
0.13 Pokoj spalan 10,52
0.14 Pokdj wagowy 10,86
0.15 Pomieszczenie biurowe 15,77
0.15a Kotlownia 3,60
0.16 Magazyn 15,31
0.17 Pokdj kierownika 19,65
0.18 Pracownia sensoryczna 21,19
0.19 Pokdj socjalny 21,88
0.20 Zmywalnia 3,11
0.21 Zmywalnia 13,66
0.22 WwC 491
0.23 Zmywalnia 9,08
0.24 Pozywkarnia 13,96
0.25 Pozywkarnia 16,34
0.26 Komunikacja 12,70
0.27 Pom. biurowe 13,48
0.28 Pokoj inkubacji 9,63
0.29 Pokoj posiewu 15,43
0.30 Pom. Przyjmowania prob 5,60
0.31 Magazyn 7,43
0.32 Wymiennikownia 11,31
0.33 Kasa 7,56
0.34 Magazyn DDD i OC 5,69
0.35 WwC 10,80
1.01 Klatka schodowa 11,39
BAK ARCHITEKCI AB-386.20/17

18

ListopAD 2017



PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z WYDZIELENIEM KOTLOENI GAZOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU

INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU, UL. 11LISTOPADA 15, 42 - 400 ZAWIERCIE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BAKARCHITEKCI UL.SIENKIEWICZA 36/1, 42-400 ZAWIERCIE

1.02 Higiena dzieci i mtodziezy 9,16
1.03 Sekcja Higieny komunalne;j 12,68
1.04 Sekcja Higieny zywienia 19,00
1.05 Sekcja Higieny pracy 11,19
1.06 Sekcja Higieny pracy 7,20
1.07 Komunikacja 14,76
1.08 Magazyn gospodarczy 5,45
1.09 Magazyn gospodarczy 10,94
RAZEM powierzchnia uzytkowa 568,22

7. Podstawowy zakres robét.
7.1 Wykaz robét i rozwigzan architektoniczno-budowlanych:

Demontaz instalacji oSwietlenia zewnetrznego wraz z oprawami.
Demontaz krat zewnetrznych

Demontaz plyt supremy na budynku laboratorium.

Wykonanie nadproza nad drzwiami kottowni gazowej

wykonanie rozbidrek obrobek blacharskich i parapetow zewnetrznych
demontaz instalacji odgromowej na wyzszej czesci biurowej budynku.
wykonanie domurowan $cian szczytowych wykona¢ z pustakéw ceramicznych porotherm lub réwnowaznych
dostosowujac gr. do grubosci istniejacych Scian.

wymiana stolarki drzwiowej i okna w korytarzu laboratorium
wykonanie hydroizolacji Scian fundamentowych

wymiana instalacji C.0. zgodnie z czescia instalacyjna, projektu
kottowni gazowe] zgodnie z czescia instalacyjna projektu

demontaz i ponowny montaz orynnowania budynku

7.2 Termoizolacja $cian zewnetrznych.

Do termoizolaciji $cian zastosowano kompleksowe systemy ETICS marki Ceresit .

Polega on na zamocowaniu do $cian zewnetrznych budynku za pomoca zaprawy klejowej izolacji termicznej
ze styropianu i wykonaniu warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego, a nastepnie natozeniu tynku
dekoracyjnego.

W projekcie zastosowano dwa systemy Ceresit w zaleznosci od uzytego tynku. Sa to systemy:

system Ceresit Ceretherm Classic, dla tynku silikatowo-silikonowego CT 174 ,kamyczek” oraz system
Ceresit Ceretherm Visage, dla tynku mozaikowego CT 77 wykonanego na cokotach.

— Strefeparteru do wysokosci okien nalezy wykonac z tynku odpornego na uderzenia.

System ocieplenia mozna zastapi¢ wytacznie systemem rownorzednym pod wzgledem parametrow technicznych.
— Projektant dopuszcza zastosowanie innego systemu tynkéw pod warunkiem zachowania parametréw
nie gorszych niz przewidziane w projekcie dotyczace:
— niepalnosci
— odpornosci na osadzanie sie zanieczyszczen z otoczenia i pekanie
— trwatos¢ koloréw, odpornos¢ na blakniecie i promieniowanie UV
— odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie, absorpcja wody
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— bio ochrona- niesprzyjajace warunki dla rozwoju grzybow i plesni poprzez niska, nasiakliwos¢ oraz
kwasny odczyn.

Do ocieplenia Scian przyjeto styropian ekspandowany EPS 033 gr. 15 c¢m, Plyty 50x100cm natomiast do
ocieplenia cokotu przyjeto styropian ekstrudowany XPS gr.10 cm.

7.3 Kolorystyka elewac;ji.

a.) tynk silikatowo-silikonowy CT174 o ziarnie 1,5 mm
Kolorystyka tynkdw Ceresit:

- kolor jasno szary: NEBRASKA 1
- kolor ciemno szary: NEBRASKA 6

- cokoty wykonac z tynkéw odpornych na war. atmosferyczne i szorowanie:
- tynk mozaikowy Ceresit CT 77
kolor szary: TIBET 4.

Na fragmencie elewacji pétnocno wschodniej zaprojektowano oktadzine elewacyjna wykonana, ze spieku
kwarcowego. System montazu wykonaC wg wytycznych technologii producenta wg projektu
wykonawczego.

Kolorystyka spieku kwarcowego gr.3,5mm Converlan Lava Marron Grespana lub réwnowazny — kolorystyka
do ustalenia z Inwestorem i Projektantem

7.4 Termoizolacja stropodachu.

Stropodach nad 2 kondygnacja, czesci biurowe;.
Docieplenie granulatem z wetny mineralnej gr 25cm metoda, wdmuchiwania w przestrzeri stropodachu
niewentylowanego.

Stropodach nad 1 kondygnacyjna, czescia biurowa,
Docieplenie granulatem z wetny mineralnej gr 25cm metoda wdmuchiwania w przestrzen stropodachu
niewentylowanego.

Stropodach nad 1 kondygnacyjna, czescia biurowa oraz tacznikiem.
Docieplenie styropianem EPS 100 gr. 25cm. Na tych czesciach budynku nalezy wykona¢ pokrycie z
zastosowaniem papy termozgrzewalnej . System pokrycia NRO.

7.5 Wentylacja
Budynek posiada wentylacje wywiewna, grawitacyjna w pomieszczeniach laboratoryjnych wspomagana
mechanicznie.

7.6 Nadproze.
Przed wykonaniem otworu na drzwi kottowni nalezy wykona¢ nadproze wg projektu konstrukcii.

7.7 Sciana wewnetrzna kottowni.

Sciane dziatowa, kottowni wykonad jako murowana, z pustakéw typu porotherm gr. 11,5cm Po uprzednim
wycieciu warstw posadzki w pomieszczeniu biurowym. Sciane otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym.

7.8 Stolarka drzwiowa.
Wspdtczynnik U dla nowej stolarki PCV — U min 1,1 W/m2 X K
Zamdwienie wg. rys. stolarki.
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7.9 Logo.
Na elewacji frontowej- pdtnocno wschodniej przewiduje sie wykonanie Logo powiatowej Stacji. Zgodnie z
rysunkiem wykonawczym. Forma: Pod$wietlane Logo z Dibondu w ramie aluminiowe;j.

7.10 Obrébki blacharskie i parapety
Obrdbki blacharskie i parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym wg rysunkéw elewacii.

7.11 System ogniw fotowoltaicznych.

Projekt obejmuje budowe systemu ogniw fotowoltaicznych na stropodachach oraz elewacji budynku.

Ogniwa podtaczone beda do wewnetrznej sieci instalacji elektrycznej- wg projektu branzowego.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wg projektu branzowego: 24 moduty na stropodachu 2 kondygnacyjne;
czesci biurowej, oraz 62 modutéw na stropodachu czesci laboratoryjnej.

7.12 Zadaszenie nad wejsciem.
Istniejace zadaszenie nad wejSciem nalezy po dociepleniu ponownie zamontowaC za pomoca kotew
dystansujacych.

8. Technologia wykonania rohét
Technologia wykonania prac opis ogélny
Technologia wykonania prac dotyczy prac dociepleniowych i na zewnatrz budynku

Docieplenie elewac;ji

Przed rozpoczeciem prac otwory nalezy zabezpieczy¢ istniejace okna foliami ochronnymi. Istniejace dylatacje
powinny byc¢ przeniesione na ocieplenie. Na wszystkich stykach systemu z innym materialem nalezy zwrdcic
uwage na prawidtowe uszczelnianie, zabezpieczajace przed niepozadanym zawilgoceniem. Prace dociepleniowe
mozna prowadzic przy temperaturze minimum +5°C.

Przygotowanie podtoza

Do wkasciwych podtozy mozna zaliczy¢: mur i beton jak rowniez stary i nowy tynk

0 wystarczajacej przyczepnosci do podtoza. Nalezy zdemontowaé supreme na Scianach budynku laboratorium.
Powierzchnia musi by¢ wyréwnana:

odstajace czesci skute, zagtebienia wypetnione tynkiem wyréwnawczym. Wszelkie

zabrudzenia: thuszcz, kurz, mech, naloty itp. jak réwniez nienosne tynki nalezy usunag.

PodtoZa podciagajace kapilarnie wilgoc przed ociepleniem musza, zostaé uszczelnione

i osuszone. Maksymalnie dopuszczalne odchylenia podtoza : nieréwnos¢ podioza na 1m max. 2cm (nalezy
sprawdzi¢ wymagania dla wybranego systemu BSO). Wieksze nierdwnosci musza, by¢ usuniete przed
przyklejeniem piyt termoizolacyjnych.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja, przeciwwodna, -masa dyspersyjna. Mase naklada¢ przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. +10° na wczesniej przygotowane podioze — oczyszczone z
zanieczyszczen i nadmiaru luZnych czastek, uzupetnione ubytki. Przed naniesieniem warstw wtasciwych
zagruntowaé podtoze zgodnie z zaleceniami producenta. Kolejne warstwy nanosic¢ po catkowitym wyschnigciu
poprzednich. Nastepnie przyklei¢ ptyty styroduru XPS gr 10cm (na wysokos¢ cokotu). Ptyty montowac
,mijankowo”, z przesunigciem spoin ptyt 0 Yzich dtugosci w co drugiej warstwie na powierzchni $ciany
fundamentowej. Krawedzie montowanych plyt taczy¢ na zaktad. Plyty moga by¢ uktadane poziomo lub pionowo w
zaleznosci od rozwiazari projektowych. Mocowac do Sciany tzw. metoda, ,na placki” (5-6 sztuk na piyte),
opierajac pierwszy rzad plyt na odsadzce tawy fundamentowej. Do klejenia ptyt nalezy uzywac kleju bitumicznego
przeznaczonego réwniez do Klejenia styropianu lub masy, z ktdrej wykonano warstwe hydroizolacji. Nalezy
zwrdci¢ uwage aby termoizolacja Scian fundamentowych w sposaéb ciagty przechodzita w termoizolacje czesci
cokotowej a nastepnie w izolacje termiczna, Sciany zewnetrznej budynku. Plyty styroduru nalezy zabezpieczy¢

BAK ARCHITEKCI AB-386.20/17
21 ListopAD 2017



PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z WYDZIELENIEM KOTLOENI GAZOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU

INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU, UL. 11LISTOPADA 15, 42 - 400 ZAWIERCIE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BAKARCHITEKCI UL.SIENKIEWICZA 36/1, 42-400 ZAWIERCIE

przed uszkodzeniami mechanicznymi folia kubetkowa, Na cokole wykonac tynk mozaikowy.

Mocowanie ptyt styropianowych na $cianach zewnetrznych

Do docieplenia elewacji nalezy zastosowac styropian EPS A 0,033 W/mK grubosci 15cm, plyty styropianowe
50x100cm.

Piyty termoizolacyjne uktadac szczelnie na styk, od dotu do gory, tak aby krawedzie ptyt usytuowane byty
mijankowo, z wiazaniem na naroznikach budynku. Plyty docisna¢ do Sciany i lekko przesunag aby zapewni¢
wiasciwe rozprowadzenie kleju. Plyty termoizolacyjne musza by¢ tak uktadane, aby krawed?Z ich styku nie
pokrywata sie z krawedziami otworéw w elewacjach. Mase klejaca nalezy natozy¢ na szerokosci 3-4cm jako pas
wzdtuz krawedzi ptyty a na jej powierzchni naniesc 6 plackow (udziat powierzchni klejenia min. 40%).

Dla unikniecia powstawania mostkow termicznych nalezy usunagé zaprawe

wyptywajaca, ze spoin . W materiale termoizolacyjnym osadzic kotek. Kotek

rozporowy musi by¢ zakotwiony w litym materiale Sciennym na gtebokos¢ zgodna,

z warunkami atestu.W przypadku watpliwosci nalezy okresli¢ wytrzymatos¢ na wyciaganie poprzez wykonanie
pomiardw na obiekcie.

Dhugosc i srednica kotkdw rozporowych zaleza, od rodzaju materiatu Sciennego

i termoizolacyjnego. Liczba kotkdw wynika z wysokosci i potozenia (ptaszczyzna Sciany,

krawed? ). Mocowanie kotkami wykonywane jest pod warstwa, lub siatka zbrojaca.

Nalezy zachowac réwnomierny rozstaw kotkdw.

Schemat mocowania kotkami rozporowymi :
Przyjeto 6 kotkow / m2 W strefie krawedziowej stosowana jest wieksza liczba kotkow rozporowych niz na
pozostatej powierzchni sciany.
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Zbrojenie

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzi¢, czy piyty utozone sa w sposéb

szczelny a ich powierzchnia jest wyrdwnana przez szlifowanie. Warstwe zbrojaca,

nalezy nanies¢ po zwiazaniu kleju, nie wezesniej niz po uptywie 24 godzin.

Nieszczelne spoiny nalezy wypeic pianka lub paskami materiatu termoizolacyjnego.

Zapobiega to powstawaniu na warstwie wierzchniej sladéw spoin, rys itp. Nierdwnosci

ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac. Usuna¢ pyt z powierzchni elewacji. Zaprawe zbrojaca miesza sie z
woda, w stosunku odpowiednim dla danego systemu.

Wiasciwa, konsystencje mieszanki, w zaleznosci od zapotrzebowania, uzyskuje sie poprzez dolanie wody.
Zaprawe zbrojaca naktada sie i rozprowadza paca, zebata 10x12 mm tworzag foze grzebieniowe. Szeroko$¢ pasa
natozonej zaprawy wynosi ok. 120 cm. Tkanine zbrojaca z widkna szklanego nalezy utozy¢ pasami na
naniesionym kleju delikatnie weiskajac ja paca stalowa, a nastepnie Sciagna¢ ptasko zaprawe wydostajaca, sie
przez oczka tkaniny. Tkanina powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w jednej trzeciej grubosci (od
zewnetrznej strony) warstwy zbrojonej. Tkanine nalezy uktada¢ pasami, na zaktad ok.10 cm, wzglednie
przeciagnac ja poza krawedzie i otwory okienne. Po natozeniu tkaniny, w poblizu hakdéw rusztowania itp. na
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naciecie naktada sie dodatkowy pasek i zatapia w zaprawie zbrojacej. Przy wykariczaniu cokotu, po zatopieniu
tkaniny zbrojacej , nalezy obciag j natychmiast ostrym nozem przy dolnej krawedzi listwy cokotowej (dot.
wariantu wykoriczenia cokotu z listwa, cokotowa). Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi nalezy
najpierw naklei¢ kawatek tkaniny z wiékna szklanego wielkosci 30 x 30 cm (tzw. zbrojenie diagonalne). Po
doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wezeshiej jednak niz po 48 godzinach, nalezy wykona¢ wyprawe
tynkarska, .

Szczeliny dylatacyjne

Dylatacije konstrukcyjne w elementach budynku lub miedzy nimi musza zostac przeniesione na system
dociepleniowy. Zaleca sie zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych do powierzchni czotowych i do
naroznikow. Boczne czesci profilu i przylegajace do spoiny pasy o szerokosci 20cm pokry¢ masa, zbrojaca, .
Profile uktadac od dotu do gdry , faczy¢ na zaktady o diugosci 2 cm. Przy tynkowaniu zabezpieczy¢ profil
dylatacyjny paskiem styropianu. Pozwoli to na prawidtowe otynkowanie i oddzielenie krawedzi nacieciem kielnia,

Oscieza okienne i drzwiowe

Do wykoriczenia osciezy okien i drzwi zaleca sie stosowanie specjalnej, samoprzylepnej

listwy gwarantujacej wkasciwe potaczenie wyprawy tynkarskiej z oscieznica oraz utatwiajacej zabezpieczenie
okien i drzwi przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych prac ociepleniowych. Przy uszczelnianiu
podokiennikow lub przy potaczeniach ocieplenia

z elementami elewacji 0 innej rozszerzalnosci termicznej zaleca sie stosowanie samorozpreznych tasm
uszczelniajacych . Potaczy¢ podokiennik z oscieznica okienna. Dla uszczelnienia spoiny okleic

przylegajacy do oscieznicy bok profilu taSma, Podokiennik osadzi¢ i zamocowac¢ do ramy okiennej za pomoca,
specjalnych Srub. Szczeliny w profilu krawedziowym i pod podokiennikiem wypetni¢ pianka, Dla uszczelnienia
spoin naklei¢ tasme wokot profilu krawedziowego w ptaszczyZnie potaczenia z piyta termoizolacyjng i
podokiennikiem. Nie naciaga¢ tasmy podczas naklejania jej dookota profili krawedziowych. Po osadzeniu
docietych plyt termoizolacyjnych musi ona mie¢ mozliwo$¢ rozprezenia. Doktadnie dopasowaé plyte
termoizolacyjna, do profilu krawedziowego podokiennika. Gotowa powierzchnia oscieza okiennego powinna
zréwnac sie z wewnetrzna, strong, profilu krawedziowego.

Potaczenia okienne

Do uszczelnienia potaczen w strefie drzwi i okien stosowane sa, listwy przyokienne.

Nalezy dociag listwe na wymiar. Naklei¢ taSme uszczelniajaca na profil krawedziowy podokiennika, usunag folie
ochronng, osadzic listwe na tasmie uszczelniajacej. Listwe przyklei¢ doktadnie do oscieznicy okiennej. Przykleié
materiat termoizolacyjny , obrobi¢ potaczenie z listwa, . Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu okna folia, Siatke i
listwy utozy¢ na osciezach do listwy naroznikowej i wtopi¢ w mase zbrojaca, Przewidziec potaczenie na zaktad o
szeroko$ci min. 10cm. Siatke zbrojaca z ptaszczyzny Sciany osadzi¢ na narozniku i wtopi¢ w mase zbrojaca,
Narozniki i krawedzie

W celu wiasciwego zabezpieczenia naroznikéw zaleca sie jedno z nastepujacych rozwiazan: listwy o dtugosci 2,5
m z katownikiem PCV z zamocowana, siatka, zbrojaca; profil naroznikowy z listewkami PCV z zamocowana, siatka,
zbrojaca, 0 dowolnym kacie rozwarcia, mozliwy do zastosowania w naroznikach o kacie innym niz 90°.

Profil naroznikowy z siatki tzw. pancernej , o dowolnym kagcie rozwarcia , mozliwy do zastosowania w
naroznikach o kacie innym niz 90°.

Docieplenie stropodachu Laboratorium

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac poprzez utozenie styropianu EPS 200 na istniejacej warstwie
pokrycia. Przed utoZzeniem termoizolacji zamontowaé profile wsporcze do ogniw fotowoltaicznych zgodnie z rys.
w tomie Ill dokumentacji. Nalezy wykonac wyciecia w istniejacuch warstwach pokrycia tak aby konstrukcje
wsporcza, zamocowac kotkami do nosnej czesci stropu. Nastepnie uzupehnic otwdr i uszczelni¢ masa bitumiczna,

Nastepnie utozy¢ termoizolacje EPS 200 oraz pape podktadowa, termozgrzewalng, oraz pape wierzchniego
krycia.

Do ocieplenia stropu nalezy zastosowac¢ materiaty o klasyfikacji ogniowej nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Piyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych za soba, ptyt bylty dobrze docisniete. Piyty
montowac do istniejacego pokrycia za pomocg klejéw do tych celéw przeznaczonych. W strefie narazonej na
mocne podrywanie wiatrem zaleca sie zastosowa¢ dodatkowo taczniki mechaniczne. Po zamocowaniu piyt
mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podktadowej oraz nawierzchniowej zgodnie ze sztuka dekarska ze
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zwrdceniem uwagi na zachowanie odpowiednich zaktaddw. Nalezy unikaé wywijania papy na attyki lub kominy
bezposrednio pod katem 90°.

Tynkowanie

Podtoze dla tynkdw silikatowo-silikonowych musi by¢ nosne (stabilne), czyste i suche. Powinno by¢ takze réwne,
pozbawione bruzd i zgrubieri. Nalezy starannie uzupetni¢ wszelkie ubytki tynkiem podktadowym, zwracajac
szczegOlna uwage na liniowosc krawedzi i obrdbki otwordw po kotwach rusztowania. W przypadku
bezspoinowych podktad zbrojony siatka z widkna szklanego mozna pokrywac cienkowarstwowym tynkiem
finalnym nie wczesniej niz po trzech dniach od chwili wykonania podktadu. Powierzchnie zapylone, zakurzone lub
brudne, przed wykonaniem tynku nalezy skutecznie oczysci¢, najlepiej przez zmycie wysokocisnieniowym
strumieniem pary wodnej lub cieptej wody. Podtoze nalezy zagruntowac odpowiednia masa, tynkarska, Tynk
nalezy nanosi¢ metoda, ,mokre na mokre”, bez przerw na catej powierzchni elewacii lub do staranie
przemyslanych i zaplanowanych przez wykonawce przerw technologicznych w miejscach niewidocznych i nie
pogarszajacych catosciowego efektu wizualnego. Wskazane jest, aby potaczyc tynk z kilku wiader, zeby unikna¢
réznic kolorystycznych, ktére moga zdarzy¢ sie miedzy wiadrami. Tynk naktadac wedtug technologii wybranej
przez wykonawce - recznie lub metoda, natryskowa, Tynk zacierac na gtadko. Elewacje wykonac¢ zgodnie z
rysunkami kolorystyki w projekcie wykonawczym po konsultacji z Zamawiajacym odnosnie ostatecznego doboru
odcieni tynku.

Oktadzina ze spieku kwarcowego
W strefie wejSciowej czesci biurowej na parterze i pietrze wykonac oktadzine ze spieku zgodnie z rysunkami AW
-20, AW-21, AW-22, AW-23.

Wymiana drzwi lub wykonanie nowych

Montaz drzwi powinien by¢ wykonywany przez zespot przeszkolonych pracownikéw zorientowanych w ogélnych
zasadach montazu drzwi. Przy wymianie drzwi na nowe przed wymontowaniem starych drzwi nalezy
skontrolowac drzwi odno$nie doktadnosci wykonania, ew. widocznych wad i uszkodzen w transporcie. Nalezy
sprawdzi¢ czy wymiary drzwi odpowiadaja zamdwieniu i czy drzwi sa kompletne wg specyfikacji dostawy.
Istniejace drzwi nalezy zdemontowad i oczyscic otwory drzwiowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiaréw
otwordw drzwiowych z projektowanymi — w razie potrzeby otwory nalezy poszerzy¢ lub zawezié. Przy
poszerzeniu otworéw drzwiowych wymianie podlegaja takze nadproza — minimalna dtugos¢ oparcia nadproza na
murze to 15cm. Oscieznice wraz z zamknietym skrzydtem nalezy wprowadzi¢ w otwor oscieza w Scianie. Przy
pomocy odpowiednich klindw unieruchomi¢ oscieznice w osciezu ustawiajac drzwi w taki sposéb, aby byt
zachowany pion w obydwu ptaszczyznach. Usytuowanie oscieznicy w otworze pionowym powinno by¢ takie, aby
luz miedzy oScieznica a ptaszczyzna oscieza byt mozliwie rdwny na catym obwodzie i wynosit ok 10mm.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie skrzydta podczas jego otwierania i zamykania. Prawidtowo
osadzone skrzydto nie powinno zmienia¢ samoczynnie swojego potozenia w zakresie kata otwarcia od 0° do 90°.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do osadzenia drzwi w otworze w zaleznosci od rodzaju drzwi za pomoca kotew
rozporowych lub pianki montazowej. Po wypetnieniu przestrzeni pianka, pozostawi¢ do czasu petnego zwiazania
pianki. Naddatki usuna¢ poprzez obciecie, skontrolowaé drzwi pod wzgledem poprawnosci funkcjonowania,
potozenia skrzydta w ptaszczyZnie poziomej wzgledem oscieznicy, przylegania uszczelek na catym obwodzie
skrzydia, pracy mechanizmu zamykania drzwi.

a) Prace wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,

Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

b) Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane przy realizacji projektu musza,

posiadac certyfikaty na znak bezpieczeristwa i wymagane atesty.

c) Roboty realizowaé nalezy w oparciu o instrukcje ITB bezspoinowego system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw . Do prac nalezy stosowac tylko materiaty jednego systemu .

d) Roboty zwiazane z dociepleniem Scian i wymiang obrdbek blacharskich nalezy

prowadzi¢ z rusztowan. -

UWAGA : ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA | PROJEKTEM WYKONAWCZYM ZAWIERAJACY
SZCZEGOLOWE DETALE. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
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9.Podstawa wykonania robét.

Podstawa, do rozpoczecia rob6t dociepleniowych jest projekt techniczny i pozwolenie na budowe.

Roboty te moga, wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majace stosowne uprawnienia.

Inwestor powinien zazadaé od wykonawcy robét certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci
(wystawionej przez producenta systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanej
termomodernizacji — zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Prace nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej ni 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie
silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h.

10. Formy ochrony.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w obrebie zadnej strefy ochrony wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zawiercia.

11. Eksploatacja gérnicza.

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego, a wiec nie zachodzi wymadg stosowania
dodatkowych zabezpieczen konstrukcyjno- budowlanych przed wptywami eksploatacji gorniczej.

12. Oddziatywanie na Srodowisko.

Poniewaz projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na
srodowisko, nie wystepuje potrzeba sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko.

13. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Budynek posiada wejscie z poziomu terenu.
przystosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.

14. Dane technologiczne.

Powiatowa Stacja zapewnia realizacje zadan Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

15. Rozwigzania techniczno-budowlane w stosunku do obiektéw liniowych.
Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem liniowym.
16. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Dla projektowanego przedsiewziecia zachodzi potrzeba sporzadzania charakterystyki energetycznej. Petna

.....

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Ponizszy opis oraz zakres uzgodnier dotyczy zakresu opracowania zwigzanego z termomodernizacja
budynku oraz wydzieleniem kottowni gazowej.
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Warunki ochrony przeciwpoZarowey.
Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacii.

Wysokosc¢ obiektu, liczba kondygnacii.

Istniejacy obiekt jest budynkiem ustugowym, wolnostojacym. Czes¢ biurowa budynku
posiada 1 i 2 kondygnacje. Cze$¢ laboratoryjna posiada 1 kondygnacje. Budynek jest
niepodpiwniczony. Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 6,75m.

Wysokos¢ budynku nie ulegnie zmianie.

Caly obiekt klasyfikuje sie jako niski.

Wysokos¢ pomieszczen.
Wysokos¢ pomieszczen do sufitu podwieszanego wynosi 2,6m;

Powierzchnie.

Powierzchnia zabudowy: 586,15m?
Powierzchnia uzytkowa: 568,22 m?
Kubatura budynku 2400m3

Odlegtosci miedzy obiektami.

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od sasiedniego budynku stacji trafo 10,62m
Odlegtos¢ od najblizszego budynku na sasiedniej dziatce od strony potudniowo-zachodniej- 10,50m.

Parametry pozarowe wystepujacych materiatow i przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Konstrukcja obiektu i materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz sklasyfikowane jako NRO. W budynku
przewiduje sie wystepowanie nastepujacych materiatow palnych; Pomieszczenia biurowe i
laboratoryjne— meble drewniane, ptyty drewniane, opakowania kartonowe itp.

Gestos¢ obciazenia ogniowego w czesciach magazynowych przyjeto na podstawie PN jako wartos¢ do
1000 MJ/m?,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb w budynku.

Projektowana rozbudowa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. llo$¢ 0s6b w
przedmiotowym budynku do 50 osdb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedna, strefe pozarowa,

W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni gazowej 0 mocy kotta 42KW $cianami o odpornosci
ogniowej REI 60 oraz stropem REI 60 .

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa i stopieri rozprzestrzeniania ognia elementow
budynku.

Klasa odpornosci pozarowej: ,D”
Wymagana odpornos¢ ogniowa gtdwnych elementéw budynku:
- gléwna konstrukcja no$na R 30
- §ciany zewnetrzne EI 30 (dot. pasa miedzykondygnacyjnego),
- strop — REI 30,
- §ciany wewnetrzne — nie stawia sie¢ wymagan NRO,
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- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagar — NRO (powierzchnia dachu do 1000 m2)

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie miata odpornos$¢ ogniowa co najmniej EI 15.

W zakresie wystroju wnetrz beda, uzyte wylacznie:

- materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie beda bardzo toksyczne i silnie dymiace,

- wyktadziny podtogowe i state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, nie kapiace i nie odpadajace pod
wplywem ognia,

Warunki ewakuacji.

Zachowano wymagana minimalng szerokosci drzwi ewakuacyjnych, a takze minimalne
szerokosci drég ewakuacyjnych (szerokos¢ drzwi co najmniej 0,9 m, szeroko$¢ drég ewakuacyjnych
korytarza co najmniej 1,4 m, szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych co najmniej niz 0,9 m).

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m. Obudowa
poziomych drdg ewakuacyjnych bedzie miata klase odpornosci ogniowej El 15.

Wyjécia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji zostana oznakowane zgodnie z PN. W calym
obiekcie zastosowane bedzie oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajace
wymaganiom normowym (PN).

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku.

Budynek bedzie zabezpieczony instalacja odgromowa w wykonaniu zwyklym spetniajaca,
wymagania PN. Wszystkie instalacje uzytkowe w budynku powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z
obowiazujacymi  przepisami i warunkami technicznymi oraz w sposéb uniemozliwiajacy
rozprzestrzenianie sie ognia.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach pomieszczenia zamknigtego —
kottowni powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian pomieszczenia.

Budynek wyposazony jest w 3 istniejacych hydranty wewnetrzne 25. Hydranty te winny
spetnia¢ wymagania PN.

Wyposazenie w gasnice.
Budynek wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
o masie $rodka gasniczego co najmniej 2 kg bedzie przypada¢ na kazde 100m? powierzchni w
czesciach ZL i na kazde 300 m2. Z uwagi na rodzaj materiatéw palnych preferowane beda gasnice 4
kg proszkowe z proszkiem ABC.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantowa miejska z jednym hydrantem

zewnetrznym DN 80 zlokalizowanym w odlegtosci ok. 60 m od budynku na terenie bytej przedzalni bawetny /plan
graficzny/. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3 /s. Minimalna wydajnosé
hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa nie powinna by¢ mniejsza niz
10 dm3/s.

Drogi pozarowe.

Dla budynku niskiego ZL Il ponizej 1000m2 nie jest wymagana droga pozarowa. Dostep do
budynku jest zapewniony z istniejacej drogi publicznej poprzez wjazd na posesje.

Uwaga:
Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej obiektu beda, spetnialy wymagania
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formalne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre moga, by¢ wykorzystywane
do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu

zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362), a wyroby budowlane beda posiadaty wymagane dopuszczenia
(aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci).

Dla catego kompleksu winna by¢ opracowana Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego, zgodnie z
ustaleniem 86 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii

z dn. 7.06.2010, Dz. U.109 poz. 719.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

inwestor oraz jego adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu
ul. 11 Listopada 15, 42 - 400 Zawiercie

adres inwestycji:
Adres inwestycji:

dziatka nr geod: 12 /3,
11 Listopada 15, powiat zawiercianski

temat:
PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

WRAZ Z WYDZIELENIEM KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inZ arch. Konrad Baha
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1.1. Zakres robdt i kolejnosc realizacii

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z termomodernizacja, Powiatowej Stacji Sanitarno-
epidemiologicznej w Zawierciu. (dz. nr 12/3)

Od momentu rozpoczecia, realizacji budynku i w czasie jej trwania zapewnic¢ nalezy na terenie budowy nalezny
lad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP i p. pozarowych.

Po zakoriczeniu realizacji uporzadkowac teren budowy.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami, warunkami wynikajacymi z
obowiazujacych przepiséw i aprobat technicznych oraz nalezyta, starannoscia wykonania, bezpieczeristwem,
dobra jakoscia i wiasciwa organizacja, a takze z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dzialka jest zabudowana budynkiem Powiatowej stacji oraz stacjg, trafo .

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga, stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenia takie nie wystepuja. Nalezy jednak zwracac szczegdlna uwage na prace na wysokosciach.

1.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot .

Wystepuja prace zwiazane z wykopami o $cianach do 1,50 m. Pionowe wykopy powyzej jednego metra nalezy
umacniac przez rozparcie lub podparcie Scian. Najbezpieczniej rozchylac skarpy by wykop miat przekrdj leja. Nad
wykopem umiescic porecze (do wysokosci 1,10m nad terenem) ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Nalezy tez pamieta¢ o wykonaniu bezpiecznego zejscia do wykopu, jezeli wykop bedzie
gtebszy niz 1 m. Ziemie z wykopu sktadowac jak najdalej od wykopu, aby nacisk urobku nie spowodowat
usuniecia sie gruntu, zwlaszcza, ze ziemia wykopana nie bedzie uzywana do zasypki.

Inne prace zwiazane z obiektem bedacym przedmiotem niniejszego opracowania, przy zastosowaniu rutynowych
zabezpieczeri, nie stanowig prac szczegdlnie niebezpiecznych w rozumieniu rozporzadzenia ministra pracy i
polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
2 1997r. nr 129, poz. 844).

Rutynowe srodki zabezpieczenia to w szczegoinosci:

— Teren robdt nalezy w miare potrzeby ogrodzic.

Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

— Prace zorganizowad tak, aby prowadzi¢ je sprawnie i w krétkim czasie.

— Praca na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na
wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na
powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

[ ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub Scianami z oknami
o0szklonymi,

[ wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chroniace pracownika przed upadkiem z wysokosci.
— Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktdrych w
zwiazku z wykonywana praca moga, przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 mi
kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza, i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy
wypadniecie 0séb.

— Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o ktérych
mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowad inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

— Prace powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza
porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

— Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie
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poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

0 drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywana,
zmiang, potozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymatos¢ na przewidywane obciazenie,

I pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

[ powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow,

I podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

0 w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obciazenia.

— Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu podtogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegélnosci:

I zapewni¢ bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojScia do stanowiska pracy,

[ zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymato$é na przewidywane obciazenia,

[ przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

— Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach.

— Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez
stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdinosci:

[ przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzeri, na ktérych maja by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywana zmiana, potozenia, a takze stan techniczny stalych elementéw konstrukciji lub urzadzen majacych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

I zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chroniacego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczerstwa z linka bezpieczenstwa przymocowang, do statych
elementdw konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.),

I zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

— Wymagania okreslone powyzsze dotycza rdwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i
innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys
urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.
— Nie nalezy ustawia¢ rusztowania ani pracowac na nim po zmroku, w deszczu, w czasie opaddw Sniegu,
podczas burzy i silnych wiatréw.

— Drabina:

I Powinna mie¢ Znak Bezpieczenistwa;

1 Wolno ustawiac ja wytacznie na stabilnym podiozu;

0 Drabiny rozstawnej nie wolno uzywacé jako przestawnej;

1 Drabina przestawna powinna by¢ oparta w taki sposdb, aby kat nachylenia wynosi od 65° - 75° zbyt pionowo
postawiona grozi odpadnieciem od Sciany, a zbyt poziomo ztamaniem sie.

[ Nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

[ Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi statego transportu materiatéw, a takze do przenoszenia ciezaréw o
masie powyzej 10 kg.

0 Z drabin przestawnych nie wolno murowac ani tynkowac. Inne prace np. montazowe czy ciesielskie mozna
wykonywac do wysokosci 3 m, a malowanie do wysokosci 4 m.

— Nalezy stosowad atestowane srodki ochrony: rekawice, okulary, nauszniki, péimaski filtrujace, odziez, obuwie.
— Nie dopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o0 masie powyzej 30 kg na wysokos¢ powyzej 4
metréw lub na odlegtosé powyzej 25 m.

— Masa fadunku przewozonego na taczce (tacznie z masa, taczki) nie moze przekraczac 100 kg.

— Wszystkie stosowane urzadzenia trzeba obstugiwaé zgodnie z instrukcja, ich obstugi.

— Nalezy zadbac, by stan instalaciji elektrycznych przy rozbidrce nie zagrazat ludziom (stosowac bezpieczniki
réznicowo — pradowe i nadmiaro — pradowe).

— Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji elektrycznych w sposéb prowizoryczny, bez zabezpieczenia ich
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przed uszkodzeniami mechanicznymi.
— Nalezy zadbac o odpowiednig, liczbe obwoddw odbiorczych, gniazd wtyczkowych i wpustow oswietleniowych.

— Praca przy sztucznym sSwietle jest niebezpieczna.

1.5, Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Roboty szczegdinie niebezpieczne nie wystepuja,
Jednoczesnie zaleca sie ubezpieczenie budowy od nieszczesliwych wypadkdow.

1.6. Wskazania Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robot wystepujacych w strefie szczegdéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Szczegdlne Srodki techniczne ani organizacyjne obiektéw nie beda wymagane.
1.7. Oznakowanie terenu budowy

Teren inwestycji powinien by¢ oznakowany tablica informacyjna, zawierajaca;

— okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,

— numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
— imie i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,

— imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawc6w robét budowlanych,
— imiona, nazwiska, adresy i numer telefon kierownika budowy,

— numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztat prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonuje sie w sposdb czytelny i trwaly, na sztywnej plycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokosci, co najmniej 4 cm.
Tablica informacyjna winna znaleZ¢ sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Opracowanie:
mgr inz arch. Konrad Bapa
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Obszar oddziatywania inwestyciji.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolno stojacym. Forma budynku w ksztalcie litery T .
Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci gtéwnych dachu réwnym 3° z frontowymi Sciankami
attykowymi. Pokrycie z papy termozgrzewalnej, Sciany murowane. Teren dziatki ptaski. Przedmiotowy
budynek zlokalizowany jest w odlegtosci min. 3.1m od granicy z dziatka 0 nr ew.: 12/4. Dziatka jest
ogrodzona. Zachowano wymagane odlegtosci od granicy dziatki oraz od budynkdéw sasiednich zgodnie
z wymaganiami §271 warunkow technicznych.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji.

Zgodnie z ustawa, z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlanego (Dz.U. Z 2013 r. poz. 1409 z pézZn.
Zmianami) art.5 ust.1 — projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagar ogélnych.

Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie ochronnej ujecia wody w rozumieniu art.58 ust.
Prawo wodne, nie znajduje sie takze w obszarze stref ochronnych urzadzern pomiarowych stuzb
paristwowych w rozumieniu art. 107 w/w ustawy.

Nieruchomosé objeta niniejszym wnioskiem nie znajduje sie takze w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzia, gdzie zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych.

Teren planowanej inwestycji nie lezy na terenie gdrniczym ani na obszarze gérniczym w
rozumieniu art.6 ustawy Prawo geologiczne i gornicze. Na terenie inwestycji nie zachodzi wymdg
stosowania dodatkowych zabezpieczen konstrukcyjno -budowlanych przed wptywami eksploataci
godrniczej.

Nieruchomosé objeta niniejszym wnioskiem nie stanowi terenu kolejowego, a w jej poblizu nie
przebiega linia kolejowa. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu w rozumieniu art. 42 ustawy o
transporcie kolejowym, na dziatanie urzadzeri do eksploatacji linii kolejowych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci — nie dotyczy.

Teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu lotniska ani na obszarze ograniczenia zabudowy
w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze. Na nieruchomosci objetej wnioskiem nie umieszczono urzadzen
stuzacych do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obstugi ruchu lotniczego. Obiekt
budowlany stanowiacy przedmiot inwestycji nie jest obiektem budowlanym bedacym ,przeszkoda
lotniczg” w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze.

Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze ochrony uzdrowiskowej ani granicach
uzdrowiska w rozumieniu art. 3 powotanej wyzej ustawy. Nie jest takze
w rozumieniu art. 6 ust.1 tej ustawy terenem cmentarnym lub terenem cmentarnym po zamknieciu
cmentarza.

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie w calosci na terenie prywatnym oraz Inwestor nie ma
na celu podziatu nieruchomosci, scalenia, podziatu, pierwokupu, a takze innego gospodarowania
nieruchomos$cia wymienionego w art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami — przepisy w/w ustawy nie zostang naruszone.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu na srodowisku (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 z pdZn. zmianami), rozpatrywane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz do inwestycji, dla ktdrych sporzadzenie raportu
przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢ wymagane, a jej uciazliwos¢ nie wykracza poza granice
dziatki.
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Teren planowanej inwestycji nie narusza postanowieni ustawy z dnia 13 lutego
1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z p6Zn. zmianami), albowiem nie
ingeruje w zasoby lesne i nie narusza zasad gospodarki lesne;.

Inwestycja nie narusza postanowieri ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdZn. zmianami) albowiem jest zlokalizowana na gruntach
przeznaczonych na cele nierolne i nielesne.

Zgodnie z art.29 ust.1 Prawo wodne, whasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig
inaczej, nie moze:

« zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego
gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu ze Zrédet - ze szkoda, dla gruntéw sasiednich,

o odprowadzi¢ wod oraz Sciekéw na grunty sasiednie,

e na wiascicielu gruntu ciazy obowiazek usuniecia przeszkdd oraz zmian w odptywie wody,
powstatych na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania osob trzecich, ze szkoda dla
gruntéw sasiednich,

e jezeli spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwe
wplywaja, na grunty sasiednie, wojt, burmistrz lub prezydent miasta moze, w drodze decyzji,
nakaza¢ wiascicielowi gruntu przywrécenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen
zapobiegajacych szkodom oraz powinna zapewni¢ ochrone wod zgodnie z art. 38 Ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Z 2012r. Poz. 145 z péZn. zm.).

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie formy.

Przestanianie: warunek spetniony.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15 czerwca 2002 r. z pdzn. zmianami) 8§13, pkt.1, przedmiotowa inwestycja nie wptywa na naturalne
oswietlenie i przystanianie dziatek sasiednich, tym samym nie wyklucza lokalizacji zabudowy oraz
urzadzeri budowlanych na dziatkach. Sasiednie dziatki nie sa zabudowane w zwiazku z tym nie ma
zastosowania spetnienia warunku 813, pkt. 1 w/w rozporzadzenia czyli odlegtosci budynku
przystaniajacego od budynku przystanianego musi by¢ wieksza niz wysokos$¢ przystaniania.

Zacienianie

dla terenéw zabudowanych — warunek spetniony
dla terendw niezabudowanych — warunek spetniony
Otoczenie terenu inwestycji stanowia;

 od strony pétnocno- wschodniej dziatka niezabudowana pas drogowy

« od strony potudniowo-wschodniej brak zabudowy na dziatce nr 12/4

 od strony potudniowo-zachodniej zabudowa na dziatce nr 12/4 w odlegtosci 10,5m

« od strony péinocno-zachodniej dziatka nr ew. 170 zabudowana budynkiem w odlegtosci 23,6m

Zgodnie z rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 z pézn.
zmianami) w chwili obecnej przedmiotowa inwestycja nie narusza 860, pkt. 1,2.

Analiza w odniesieniu do MPZP.

Teren inwestycji w MPZP Gminy Zawiercie oznaczony jest symbolem 4U1. Inwestycja spetnia
wymogi MPZP Gminy Zawiercie z dn. 31marca 2010. Budynek spetnia wymogi planu pod wzgledem
rodzaju budyndw, wysokosci budynku, geometrii dachu oraz pozostatych parametrow i wskaZnikéw
planu miejscowego (wskaznikami zabudowy, pow. biologicznie czynnej i wskaznika intensywnosci
zabudowy).
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Analiza warunkdw formalno - prawnych.

Usytuowanie budynku: zgodnie z wymogami zawartymi w Rozp. M z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie:

- usytuowania studni zgodnie z Rozp. Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzn. zmianami) — nie dotyczy.

- miejsca gromadzenia odpaddéw statych — usytuowanie zgodnie z WT.

- Zielen i urzadzenia rekreacyjne: nie dotyczy.

- bezpieczeristwo pozarowe: usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczeriswto
i ochrone p.poz jest zgodne z wymogami zawartymi w 8271,272,273 rozp. Ml z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Podsumowanie:

Projekt planowanej inwestycji nie powoduje utrudniert ani ograniczen dla osdb trzecich, a w
szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawita mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci, nie ogranicza doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza,
wody lub gleby, nie powoduje uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania budynku.

Zgodnie z § 13a pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke
o nrew.: 12/3 w Zawierciu.
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