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Granulat z wetny mineralnej wdmuchiwany
w przestrzen pod ptytami korytkowymi
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Granulat z weiny mineralnej wdmuchiwany
- . w przestrzer pod ptytami korytkowymi
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2x papa termozgrzewalna
Warstwa wyréwnawcza 0,5¢cm
h*V\a\ \AOG\QAOS\Q w spadku na Sciankach azurowych 10 €M

Zaprawa c-w cieplochr."15" 1,5cm
Maty z wetny mineralnej 3 cm
Paroizolacja 1x papa 0,5cm
Strop DZ-3 23 cm
Ptytki gresowe 2cm
S\w\\ms\»m CEM._ze zbrojeniem rozproszonym __HCM
Styropian twardy 10 cm
Wylewka cem. 1,6cm

Maty z wetny mineralnej 3cm

Strop DZ-3 23 cm

Ptytki gresowe 2cm
Wylewka cem. ze zbrojeniem rozproszonym 5 cm

Folia PE 0,1mm
Styropian F-15 10 cm

Folia PE 0,3 mm
Chudy beton 15¢cm
Podsypka piaskowa 20cm

2x papa termozgrzewalna

Styropian twardy 15¢cm
Warstwa wyrbwnawcza 0,5cm

hv*.w\&\ \AOJ\QAOS\Q w spadku na sciankach azurowych 10 €M
Granulat z wetny mineralnej wamuchiwany

w przestrzen pod plytami korytkowymi 25 cm

Zaprawa c-w cieplochr."15" 1,5¢cm
Maty z wetny mineralnej 3 cm
Paroizolacja 1x papa 0,5cm
Strop DZ-3 23 cm
2x papa termozgrzewalna

Warstwa wyréwnawcza 0,5cm

Ptyty korytkowe w spadku na sciankach azurowych 10 ¢m
Granulat z wetny mineralnej wamuchiwany

w przestrzeri pod plytami korytkowymi 25 cm
Zaprawa c-w cieplochr."15" 1,5cm
Maty z wetny mineralnej 3 cm
Paroizolacja 1x papa 0,5¢cm
Strop DZ-3 23 cm

Oznaczenia graficzne

Elementy zelbetowe

Sciany istn.( pustak PGS, cegta peina)
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Ocieplenie
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Podsypka piaskowa

Kostka brukowa
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Granulat z wetny mineralnej

1

Tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy
Styropian 10cm
Istniejgca Sciana ( pustak PGS, cegta pelna)
Tynk cementowo-wapienny 2cm

2

Tynk cementowo-wapienny 2cm
Istniejgca Sciana ( pustak PGS, cegta pelna)
Tynk cementowo-wapienny 2cm

3]

Izolacja pionowa- 2x papa na lepiku
$ciana fundamentowa -zelbet.

4

Tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy
Styropian EPS 0,33 15¢cm
Istniejgca $ciana ( pustak PGS, cegta pelna)
Tynk cementowo-wapienny 2cm

5

Tynk mozaikowy (na cokole)
Fundamentowa folia kubetkowa (HDPE)
Hydroizolacja

Polistyren ekstrudowany XPS 10cm
Izolacja p.wodna-masa dyspersyjna

Tynk cementowo-wapienny 2cm
Styuprema 5cm

Istniejgca Sciana ( pustak PGS, cegta pelna)
Tynk cementowo-wapienny 2cm
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