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Komentarze

- WYCENA KOSZTORYSOWA NETTO;

- KOSZTORYS OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTALEN Z INWESTOREM Z GRUDNIA 2017;

- ZAPISY W [,] (NAWIASACH KWADRATOWYCH) - WYJASNIENIE, DODATKOWY OPIS DO PRZYJETEGO KNR LUB TECHNOLOGII;

- PODANE PODSTAWY WYCENY (KNR) | OPISY ROBOT SA PRZYKLADOWE | NIEOBOWIAZUJACE;

- WYMIENIONE W KOSZTORYSIE ORAZ ZESTAWIENIACH MATERIALY STANOWIA PROPOZYCJE. MOZLIWA JEST ZAMIANA NA INNE MATERIALY POD WA
RUNKIEM, ZE BEDA ONE POSIADAC ROWNOWAZNE (NIEGORSZE) PARAMETRY TECHNICZNE. W PRZYPADKU ZAMIANY MOZE ISTNIEC KONIECZNOSC AK
CEPTACJI INWESTORA/PROJEKTANTA,;

- SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH OPISYWANYCH POZYCJI PRZEDSTAWIA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJE
TECHNICZNE;

- UDZIAL ILOSCIOWY PRZEDSTAWIONYCH PRZEDMIAROW/OBMIAROW, A CO ZA TYM IDZIE WARTOSC PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC NA PODSTAWIE
SZCZEGOLOWEJ DOKUMENTACJI, W TOKU UZGODNIEN | PRAC PROJEKTOWYCH MOZE ULEC ZMIANOM;

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY;

- KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CALOSC (LACZNIE Z PRZEDMIAREM, ZESTAWIENIAMI MATERIALOW, ROBOCIZNY, SPRZETU)

- KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM, UZGODNIENIAMI ORAZ SPECYFIKACJAMI - JEZELI ISTNIEJA/SA WYMAGANE);

- WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE, A NIEZAWARTE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, LUB UJETE W DOKUMENTACJI TECH
NICZNEJ, A NIEPRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE

- KOSZTORYS NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO;

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.12.2017
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TERMOMODERNIZACJA STROPOW - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
1|KNR 9-12 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z m?2
0303-04 wetny mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
analiza in- |poziomych
dywidualna |[Budynek 1A - przyjeto gr. warstwy 25 cm]
2*10,11*6,43/cos(5)<Budynek 1A> m?2 130,5112
2*8,55*5,26/cos(5)<t.gcznik A> m2 90,2896
2*2,71*2,60/cos(3)+2*PoleTrojkata(2,60;2,60)<Przewigzka> m2 20,8713
RAZEM 241,6721
2|KNR 9-12 [lzolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z m2
0303-06 wetny mineralnej o metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
analiza in- |kazdy 1 cm grubosci
dywidualna |[Budynek 1A - przyjeto gr. warstwy 25 cm]
poz.1 m2 241,6721
RAZEM 241,6721
3|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
[Budynek 1B - gr. 25 cm, przyjeto warstwe 15cm+10cm]
2*28,18*5,82/cos(5)<Budynek 1B> m2 329,2682
RAZEM 329,2682
4|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
02 0608-04 |wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
[Budynek 1B - gr. 25 cm, przyjeto warstwe 15cm+10cm]
2*28,18*5,82/cos(5)<Budynek 1B> m?2 329,2682
RAZEM 329,2682
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 25624



