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Instalacja oświetlenia 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji oświetlenia związany z 

termomodernizacją budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 

15 w Zawierciu.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszej dokumentacji stanowiły następujące materiały wyjściowe: 

� zlecenie  Inwestora, 

� rysunki architektoniczno-budowlane 

� inwentaryzacja obiektu, 

� uzgodnienia z Inwestorem, 

� audyt energetyczny, 

� obowiązujące normy i przepisy. 

3.  Opis stanu istniejącego 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją oraz danymi z audytu energetycznego w chwili obecnej w budynku 

zainstalowane są w większości oprawy świetlówkowe 2x36W oraz rastrowe świetlówkowe 4x18W, a także 

oprawy z żarówkami tradycyjnymi E27 i halogenowymi GU10. W pomieszczeniu nr 1.08 zainstalowane są oprawy 

ze źródłem światła w technologii LED. Pomieszczenie to (zakreskowane na załączonym rysunku nr E-02) 

znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania, gdyż nie będzie w nim przeprowadzana modernizacja 

oświetlenia.  

4. Opis stanu projektowanego 

Część istniejących opraw podlegać będzie całkowitej wymianie, natomiast w pozostałych wymienione zostanie 

jedynie źródło światła. Istniejące oprawy należy wymieniać w stosunku jeden do jednego. Wymianę całkowitą 

opraw lub jedynie źródeł światła przyjęto zgodnie z informacjami zawartymi w audycie energetycznym, który 

zakłada, że wymianie podlegać będą: 

� świetlówka tradycyjna 36W, 120cm (źródło światła)  – zamiana na Tubę LED, 18W, T8, G13, 4000K, 

120cm, 

� oprawy rastrowe świetlówkowe 4x18W (cała oprawa)  – zamiana na oprawy typu PANEL LED 38W, 

4000K, montaż natynkowy. 

 
Ponadto na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przewiduje się wymianę poniższych źródeł światła, które 

nie zostały ujęte w audycie energetycznym: 

  
� świetlówka tradycyjna 18W, 60cm (źródło światła)  – zamiana na Tubę LED, 9W, T8, G13, 4000K, 

60cm, 

� żarówka tradycyjna E27 (źródło światła)  – zamiana na żarówkę LED, 9.5W, E27, 

� żarówka halogenowa GU10 (źródło światła) - zamiana na żarówkę LED, 5W, GU10. 

 

W pomieszczeniu nr 1.06 ze względu na zły stan techniczny istniejącej oprawy wiszącej żarówkowej 

przewidziano jej wymianę na oprawę typu PANEL LED 38W, 4000K. W pomieszczeniu nr 0.04 przewidziano 
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wymianę istniejącej oprawy na oprawę sufitową typu plafoniera z żarówką LED 9.5W, E27, a w wydzielonym 

pomieszczeniu kotłowni (nr 0.15) montaż nowej oprawy tego typu. 

Oprawy podlegające całkowitej wymianie przedstawiono symbolicznie na załączonych rysunkach E-01-E-02. 

Wymiana jedynie źródeł światła dla każdego pomieszczenia została przedstawiona na rysunkach w postaci 

krótkiego opisu. 

5. Lokalizacja oraz rodzaj dokonywanej modernizacji 

W poniższej tabeli przedstawiono, w których pomieszczeniach przeprowadzona będzie modernizacja oraz 

jakiego typu. Zaznaczono na jaki typ oprawy lub źródła światła należy wymienić istniejące oprawy/źródła światła. 

Pomieszczeń, w których w chwili obecnej znajdują się oprawy LED nie uwzględniono w niniejszym zestawieniu. 

Wymiana opraw i/lub źródeł światła 

Pomieszczenie 
Oprawy (typ) 

Liczba 

opraw 

(szt.) 

Źródło światła (typ) 
Ilość źródeł 

(szt.) 

0.1 PANEL LED 38W, 4000K 1 - - 

0.3 PANEL LED 38W, 4000K 1 - - 

0.4 oprawa żarówkowa typu plafoniera 1 żarówka LED, 9.5W, E27 1 

0.5 PANEL LED 38W, 4000K 2 - - 

0.6 - - żarówka LED, 9.5W, E27 4 

0.7 PANEL LED 38W, 4000K 2 - - 

0.8 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.9 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

0.10 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.11 PANEL LED 38W, 4000K 5 - - 

0.12 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

0.13 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.14 - - żarówka LED, 9.5W, E27 3 

0.15 PANEL LED 38W, 4000K 2 - - 

0.15a oprawa żarówkowa typu plafoniera 1 żarówka LED, 9.5W, E27 1 
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0.16 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.17 
- - 

Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

- - żarówka LED, 9.5W, E27 1 

0.18 
- - 

Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
6 

- - żarówka LED, 9.5W, E27 2 

0.19 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.20 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.21 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

0.22 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.23 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.24 
- - 

Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

- - żarówka LED, 9.5W, E27 1 

0.25 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

0.26 

- - 
Tuba LED, 9W, T8, G13, 

4000K, 60cm 
2 

- - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
3 

0.27 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

0.28 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.29 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

0.30 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 
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0.31 - - żarówka LED, 9.5W, E27 1 

0.32 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

0.33 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.34 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

0.35 - - żarówka LED, 5W, GU10 8 

1.01 PANEL LED 38W, 4000K 1 - - 

1.02 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

1.03 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
4 

1.04 PANEL LED 38W, 4000K 2 - - 

1.05 PANEL LED 38W, 4000K 2 - - 

1.06 PANEL LED 38W, 4000K 1 - - 

1.07 PANEL LED 38W, 4000K 3 - - 

1.09 - - 
Tuba LED, 18W, T8, G13, 

4000K, 120cm 
2 

 

6. Porównanie ilości potrzebnych opraw i źródeł światła w stosunku do audytu 

W poniższej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie na ilości nowych opraw oraz źródeł światła według projektu 

oraz według audytu energetycznego: 

Wg projektu Wg audytu 

Oprawy oświetleniowe 

Typ Ilość (szt.) Typ Ilość (szt.) 

oprawa żarówkowa typu 

plafoniera 2 

oprawa żarówkowa typu 

plafoniera 0 

PANEL LED 38W, 4000K 22 PANEL LED 38W, 4000K 18 

Źródła światła 

Typ Ilość (szt.) Typ Ilość (szt.) 

żarówka LED, 9.5W, E27 14 żarówka LED, 9.5W, E27 0 
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Tuba LED, 18W, T8, 

G13, 4000K, 120cm 77 

Tuba LED, 18W, T8, 

G13, 4000K, 120cm 74 

Tuba LED, 9W, T8, G13, 

4000K, 60cm 
2 

Tuba LED, 9W, T8, G13, 

4000K, 60cm 
0 

żarówka LED, 5W, GU10 8 żarówka LED, 5W, GU10 0 

 

7. Uwagi końcowe 

� Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

� Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

� Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić pisemnie z Inwestorem.  

� Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.  

� Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi i zalecanymi 

normami, przepisami i opracowaniami SEP, pod nadzorem kierownika z uprawnieniami budowlanymi w 

branży instalacji elektrycznej. 

� Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) 

posiadające certyfikaty zgodności w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót.   

� Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE i 

certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie atesty i aprobaty techniczne użytych materiałów oraz 

urządzeń, dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne DTR, karty katalogowe 

należy przekazać Inwestorowi przed rozpoczęciem prac montażowych.  

� Sprzęt używany w trakcie prac winien być sprawny, posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia, 

przeglądy i badania. W przypadku sprzętu podlegającemu kontroli dozoru technicznego - aktualne 

badania dozorowe. Obsługujący sprzęt powinni mieć uprawnienia do jego stosowania. 

� Urządzenia elektryczne wykorzystane przy pracach montażowych powinny posiadać badania, certyfikaty 

nie starsze niż 12 miesięcy. Spis urządzeń z aktualnymi badaniami należy przedłożyć Inwestorowi przed 

rozpoczęciem prac. 

� Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary kontrolne, a wyniki pomiarów winny być 

przedstawione w formie protokołów. 

� Do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt, dokumentację 

powykonawczą. 


