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Komentarze
- WYCENA KOSZTORYSOWA NETTO;
- KOSZTORYS OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTALEŃ Z INWESTOREM Z GRUDNIA 2017;
- ZAPISY W [,] (NAWIASACH KWADRATOWYCH) - WYJAŚNIENIE, DODATKOWY OPIS DO PRZYJĘTEGO KNR LUB TECHNOLOGII;
- PODANE PODSTAWY WYCENY (KNR) I OPISY ROBÓT SĄ PRZYKŁADOWE I NIEOBOWIĄZUJĄCE;
- WYMIENIONE W KOSZTORYSIE ORAZ ZESTAWIENIACH MATERIAŁY STANOWIĄ PROPOZYCJĘ. MOŻLIWA JEST ZAMIANA NA INNE MATERIAŁY POD WA
RUNKIEM, ŻE BĘDĄ ONE POSIADAĆ RÓWNOWAŻNE (NIEGORSZE) PARAMETRY TECHNICZNE. W PRZYPADKU ZAMIANY MOŻE ISTNIEĆ KONIECZNOŚĆ AK
CEPTACJI INWESTORA/PROJEKTANTA;
- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH OPISYWANYCH POZYCJI PRZEDSTAWIA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJE
TECHNICZNE;
- UDZIAŁ ILOŚCIOWY PRZEDSTAWIONYCH PRZEDMIARÓW/OBMIARÓW, A CO ZA TYM IDZIE WARTOŚĆ PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA PODSTAWIE
SZCZEGÓŁOWEJ DOKUMENTACJI, W TOKU UZGODNIEŃ I PRAC PROJEKTOWYCH MOŻE ULEC ZMIANOM;
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY;
- KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ (ŁĄCZNIE Z PRZEDMIAREM, ZESTAWIENIAMI MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY, SPRZĘTU)
- KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM, UZGODNIENIAMI ORAZ SPECYFIKACJAMI - JEŻELI ISTNIEJĄ/SĄ WYMAGANE);
- WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE, A NIEZAWARTE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, LUB UJĘTE W DOKUMENTACJI TECH
NICZNEJ, A NIEPRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK, JAKBY BYŁY UJĘTE WSZĘDZIE
- KOSZTORYS NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO;

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2017

Data zatwierdzenia
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INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA
1.1 720.50 - MONTAŻ OSPRZĘTU KABLOWEGO

1.1.1 720.51 - ENERGETYCZNEGO
1

d.1.1.1 analiza in-
dywidualna

Moduł  PV polikrystaliczny o mocy 250Wp szt

80 szt 80,0000
RAZEM 80,0000

2
d.1.1.1 analiza in-

dywidualna

Falownik o mocy znamionowej 12.5 kW (SE12.5K lub równoważny) szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

3
d.1.1.1 analiza in-

dywidualna

Falownik o mocy znamionowej 7 kW (SE7K lub równoważny) szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

4
d.1.1.1 analiza in-

dywidualna

Optymalizator mocy (P300 lub równoważny) szt

56 szt 56,0000
RAZEM 56,0000

5
d.1.1.1

KNR-W 5-
08 0702-22
analiza in-
dywidualna

Montaż konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z za-
betonowaniem do 18 kg na stropie (do 4 mocowań)
System montażowy paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich, (PI-028
lub równoważny) - przyjęto 22 szt. konstrukcji wsporczych]

szt.

40 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000

1.1.2 760 - URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE ENERGETYCZNE
1.1.2.1 760.30 - MONTAŻ ROZDZIELNIC 

6
d.1.1.

2.1
analiza in-
dywidualna

Rozdzielnica PV-AC (obudowa natynkowa 2x18 modułów, IP65 wraz z
wyposażeniem), wyposażenie wg rysunku F-01

szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

7
d.1.1.

2.1
analiza in-
dywidualna

Rozdzielnica PV-DC (obudowa natynkowa 2x18 modułów, IP65 wraz z
wyposażeniem), wyposażenie wg rysunku F-01

szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

8
d.1.1.

2.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
[Kabel elektroenergetyczny YKY-żo 5x16 mm2]

m

30 m 30,0000
RAZEM 30,0000

1.1.3 720 - ROBOTY KABLOWE
1.1.3.1 720.10 - UKŁADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

9
d.1.1.

3.1

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w go-
towych korytkach
[Kabel solarny 1x6mm2]

m

300,00 m 300,0000
RAZEM 300,0000

10
d.1.1.

3.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka-
bel miedziany

m

30 m 30,0000
RAZEM 30,0000

11
d.1.1.

3.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
[Kabel elektroenergetyczny YKY-żo 5x16 mm2]

m

30 m 30,0000
RAZEM 30,0000

12
d.1.1.

3.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
[Kabel elektroenergetyczny YKY-żo 5x10 mm2]

m

5 m 5,0000
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 5,0000
13

d.1.1.
3.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
[Kabel elektroenergetyczny YKY-żo 5x6 mm2]

m

5 m 5,0000
RAZEM 5,0000

14
d.1.1.

3.1

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w go-
towych korytkach
[Kabel wyrównawczy 1x6 mm2]

m

150 m 150,0000
RAZEM 150,0000

15
d.1.1.

3.1

KNNR 5
0111-02
analiza in-
dywidualna

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże in-
ne niż betonowe
[Koryto metalowe z pokrywą 50x50mm]

m

110 m 110,0000
RAZEM 110,0000

16
d.1.1.

3.1

KNNR 5
0111-02
analiza in-
dywidualna

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże in-
ne niż betonowe
[Koryto metalowe z pokrywą 100x30mm]

m

30 m 30,0000
RAZEM 30,0000

2 770/771 - UZIEMIENIA 
2.1 770.10/20 - MONTAŻ UZIEMIEŃ 
17

d.2.1
KNR-W 5-
08 0601-15
analiza in-
dywidualna

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

55 szt. 55,0000
RAZEM 55,0000

18
d.2.1

KNR-W 5-
08 0606-01
analiza in-
dywidualna

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu
płaskim
[Pręt fi6mm]

m

70,00 m 70,0000
RAZEM 70,0000

19
d.2.1

KNR-W 5-
08 0622-05

Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami
[Masz odgromowy na podstawie betonowej (H= 3m)]

kpl.

4 kpl. 4,0000
RAZEM 4,0000

20
d.2.1

KNR-W 5-
08 0622-05

Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami
Masz odgromowy na podstawie betonowej (H= 2,5m)

kpl.

3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000

21
d.2.1

KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiają-
cej i odgromowej

szt.

14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000

22
d.2.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej
[Skrzynki probierczej, podtynkowej, twarda pokrywka]

szt.

6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000

23
d.2.1

KNR-W 5-
08 0110-03

Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach
[Rura sztywna odgromowa samogasnąca]

m

25 m 25,0000
RAZEM 25,0000

24
d.2.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000

3 780/781 - BADANIA I POMIARY 
3.1 780.10 - POMIARY 
25

d.3.1
KNP 18
1348-01.01

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100
m

kpl.
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1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

26
d.3.1

KNP 18
1348-01.02

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde
następne rozpoczęte 100 m

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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