OPIS TECHNICZNY -
INSTALACJA OSWIETLENIA

Spis tresci

INStAlACIA OSWIEHIENIA.........oceiecicrcicc bbb bbbttt bbb 17
1. Przedmiot OPrACOWANIA .......c.cveviiriieiicictete ettt bbb b bbb b bbb s es et bbb 17
2. POASLAWa OPFACOWANIA .......cvcveviiiiicieicte ettt bbbt bbb bbb bbb st etee 17
3. OPiS StANU ISTNIEJACET0 ... vt 17
4. OpiS StANU PrOJEKIOWANEGO ... ..uvuveieieiieicieietct st 17
5. Lokalizacja oraz rodzaj dokonywanej MOAEIMIZAC)i ............ceuiueererieciriiieireieeeiesee s 18
6. Poréwnanie ilosci potrzebnych opraw i zrodet $wiatta w stosunku do audytu ..........ccceevvniiiccnncnnncce 20
T UWAGE KOMCOWE ...ttt 21

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr czesci: IV Strona 16




Instalacja oSwietlenia
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji oswietlenia zwigzany z
termomodernizacjg budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada
15 w Zawierciu.

2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace materiaty wyjsciowe:

= Zlecenie Inwestora,

= rysunki architektoniczno-budowlane
= inwentaryzacja obiektu,

= uzgodnienia z Inwestorem,

= audyt energetyczny,

= obowigzujgce normy i przepisy.

3. Opis stanu istniejacego

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg oraz danymi z audytu energetycznego w chwili obecnej w budynku
zainstalowane sg w wigkszosci oprawy Swietldwkowe 2x36W oraz rastrowe $wietibwkowe 4x18W, a takze
oprawy z zardwkami tradycyjnymi E27 i halogenowymi GU10. W pomieszczeniu nr 1.08 zainstalowane sg oprawy
ze zrodtem Swiatta w technologii LED. Pomieszczenie to (zakreskowane na zataczonym rysunku nr E-02)
znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania, gdyz nie bedzie w nim przeprowadzana modernizacja
oSwietlenia.

4. Opis stanu projektowanego

Czes¢ istniejacych opraw podlegaé bedzie catkowitej wymianie, natomiast w pozostatych wymienione zostanie
jedynie zrédio Swiatta. Istniejace oprawy nalezy wymienia¢ w stosunku jeden do jednego. Wymiane catkowitg
opraw lub jedynie zrédet Swiatta przyjeto zgodnie z informacjami zawartymi w audycie energetycznym, ktory
zakfada, ze wymianie podlegac beda;

= Swietldwka tradycyjna 36W, 120cm (zrodto $wiatta) - zamiana na Tube LED, 18W, T8, G13, 4000K,
120cm,

= oprawy rastrowe Swietlowkowe 4x18W (cata oprawa) - zamiana na oprawy typu PANEL LED 38W,
4000K, montaz natynkowy.

Ponadto na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przewiduje sie wymiane ponizszych zrédet $wiatta, ktdre
nie zostaty ujete w audycie energetycznym:

= Swietldwka tradycyjna 18W, 60cm (zrddio Swiatta) - zamiana na Tube LED, 9W, T8, G13, 4000K,
60cm,

= Zaréwka tradycyjna E27 (zrodio Swiatta) - zamiana na zaréwke LED, 9.5W, E27,

= Zaréwka halogenowa GU10 (zrédto $wiatta) - zamiana na zaréwke LED, 5W, GU10.

W pomieszczeniu nr 1.06 ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej oprawy wiszacej Zzardwkowej
przewidziano jej wymiang na oprawe typu PANEL LED 38W, 4000K. W pomieszczeniu nr 0.04 przewidziano
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wymiane istniejacej oprawy na oprawe sufitowg typu plafoniera z zaréwka LED 9.5W, E27, a w wydzielonym
pomieszczeniu kottowni (nr 0.15) montaz nowej oprawy tego typu.

Oprawy podlegajace catkowitej wymianie przedstawiono symbolicznie na zataczonych rysunkach E-01-E-02.
Wymiana jedynie zrodet Swiatta dla kazdego pomieszczenia zostata przedstawiona na rysunkach w postaci
krotkiego opisu.

5. Lokalizacja oraz rodzaj dokonywanej modernizaciji

W ponizszej tabeli przedstawiono, w ktdrych pomieszczeniach przeprowadzona bedzie modernizacja oraz
jakiego typu. Zaznaczono na jaki typ oprawy lub zrodta Swiatta nalezy wymieni¢ istniejace oprawy/zrédta Swiatta.
Pomieszczen, w ktorych w chwili obecnej znajdujg sie oprawy LED nie uwzgledniono w niniejszym zestawieniu.

Wymiana opraw i/lub zrodet Swiatta

Liczba

Oprawy (typ) opraw Zrodto swiatta (typ) lloS¢ zrodet
Pomieszczenie (szt) (szt.)
0.1 PANEL LED 38W, 4000K 1
0.3 PANEL LED 38W, 4000K 1
04 oprawa zaréwkowa typu plafoniera| 1 zaréwka LED, 9.5W, E27 1
0.5 PANEL LED 38W, 4000K 2
0.6 - - zaréwka LED, 9.5W, E27 4
0.7 PANEL LED 38W, 4000K 2

0.8 Tuba LED, 18W, T8, G13, 5
| 4000K, 120cm

0.9 Tuba LED, 18W, T8, G13, "
' 4000K, 120cm

Tuba LED, 18W, T8, G13,
010 ) ) 4000K, 120cm 2

0.11 PANEL LED 38W, 4000K 5

Tuba LED, 18W. T8, G13,
012 ) ) 4000K, 120cm 4

Tuba LED, 18W, T8, G13,
013 ) ) 4000K, 120cm 2

0.14 - - zaréwka LED, 9.5W, E27 3
0.15 PANEL LED 38W, 4000K 2
0.15a oprawa zaréwkowa typu plafoniera| 1 zaréwka LED, 9.5W, E27 1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr czesci: IV Strona 18




Tuba LED, 18W, T8, G13,

0.16 4000K, 120cm 2
Tuba LED, 18W, T8, G13, 4

017 4000K, 120cm
zaréwka LED, 9.5W, E27 1
Tuba LED, 18W, T8, G13, 6

0.18 4000K, 120cm
zaréwka LED, 9.5W, E27 2
Tuba LED, 18W, T8, G13,

019 4000K, 120cm 2
Tuba LED, 18W, T8, G13,

020 4000K, 120cm 2
Tuba LED, 18W, T8, G13,

0.21 4000K, 120cm 4
Tuba LED, 18W, T8, G13,

022 4000K, 120cm 2
Tuba LED, 18W, T8, G13,

023 4000K, 120cm 2
Tuba LED, 18W, T8, G13, 4

0.24 4000K, 120cm
zaréwka LED, 9.5W, E27 1
Tuba LED, 18W, T8, G13,

025 4000K, 120cm 4
Tuba LED, 9W, T8, G13, 2

4000K, 60cm

0.26

Tuba LED, 18W, T8, G13, 3
4000K, 120cm

Tuba LED, 18W, T8, G13,

0.21 4000K, 120cm 4
Tuba LED, 18W, T8, G13,

028 4000K, 120cm 2
Tuba LED, 18W, T8, G13,

029 4000K, 120cm 4
Tuba LED, 18W, T8, G13,

030 4000K, 120cm 2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr czesci: IV Strona 19




0.31 - - zarowka LED, 9.5W, E27 1

Tuba LED, 18W. T8, G13,
032 ) ) 4000K, 120cm 4

Tuba LED, 18W. T8, G13,
033 ) ) 4000K, 120cm 2

Tuba LED, 18W, T8, G13,
034 ) ) 4000K, 120cm 2

0.35 - - zaréwka LED, 5W, GU10 8

1.01 PANEL LED 38W, 4000K 1

Tuba LED, 18W, T8, G13,
1.02 ) ) 4000K, 120cm 2

Tuba LED, 18W, T8, G13,
1.03 ) ) 4000K, 120cm 4

1.04 PANEL LED 38W, 4000K 2
1.05 PANEL LED 38W, 4000K 2
1.06 PANEL LED 38W, 4000K 1
1.07 PANEL LED 38W, 4000K 3

Tuba LED, 18W, T8, G13,
1.09 ) ) 4000K, 120cm 2

6. Pordwnanie ilosci potrzebnych opraw i zrédet Swiatta w stosunku do audytu

W ponizszej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie na ilosci nowych opraw oraz zrddet $wiatta wedtug projektu
oraz wedtug audytu energetycznego:

Wg projektu Wg audytu
Oprawy oswietleniowe

Typ llos¢ (szt.) Typ llos¢ (szt.)
oprawa zaréwkowa typu oprawa zaréwkowa typu

plafoniera 2 plafoniera 0
PANEL LED 38W, 4000K 22 PANEL LED 38W, 4000K 18

Zrédta $wiatla

Typ llos¢ (szt.) Typ llos¢ (szt.)
zaréwka LED, 9.5W, E27 14 zaréwka LED, 9.5W, E27 0
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Tuba LED, 18W, T8, Tuba LED, 18W, T8,

G13, 4000K, 120cm 77 G13, 4000K, 120cm 74
Tuba LED, 9W, T8, G13, 5 Tuba LED, 9W, T8, G13, 0
4000K, 60cm 4000K, 60cm

zarowka LED, 5W, GU10 8 zarowka LED, 5W, GU10 0

7. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi mogg wykonywaé jedynie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem.

Stosowac sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujagcymi i zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP, pod nadzorem kierownika z uprawnieniami budowlanymi w
branzy instalacji elektrycznej.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet elektroinstalacyjny)
posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania robét.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez \Wykonawce robét, powinny posiadaé znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie atesty i aprobaty techniczne uzytych materiatéw oraz
urzadzen, dokumenty badania jako$ci u producenta i instrukcje techniczne DTR, karty katalogowe
nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem prac montazowych.

Sprzet uzywany w trakcie prac winien by¢ sprawny, posiada¢ wymagane przepisami zabezpieczenia,
przeglady i badania. W przypadku sprzetu podlegajacemu kontroli dozoru technicznego - aktualne
badania dozorowe. Obstugujacy sprzet powinni mie¢ uprawnienia do jego stosowania.

Urzadzenia elektryczne wykorzystane przy pracach montazowych powinny posiada¢ badania, certyfikaty
nie starsze niz 12 miesiecy. Spis urzadzen z aktualnymi badaniami nalezy przedtozy¢ Inwestorowi przed
rozpoczeciem prac.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiardw winny by¢
przedstawione w formie protokotow.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza.
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